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Poste de travail qualité modulable | QUALIPOST
3000A

Référence : 141

Description : 

Le poste de travail qualité modulable |QUALIPOST 3000A est localisé au centre des ateliers de production et intègre

avec sécurité tous les instruments de mesure, balance, matériels de métrologie, poste d'acquisition statistique SPC,

etc. - Châssis sur structure en aluminium anodisé rainuré pour la fixation des accessoires

- Robuste base acier (couleur gris époxy) sur quatre pieds

- Plateau épaisseur 27 mm, en stratifié avec chants PVC antichocs

- Lot de 4 roulettes pivotantes design Ø 100 mm avec frein vendu séparément (code 541052)

Avantages : 

- Disponible en plusieurs largeurs de 800 à 2000 mm.

- Robuste base acier sur 4 pieds permettant de supporter des charges allant jusqu'à 800 kg.

- Personnalisable avec tous les accessoires grâce au montant aluminium anodisé rainuré.

- Poste de travail modulable indispensable au centre des ateliers de production.

- Existe en version Inox.

Caractéristiques Techniques : 

Nom du produit Poste de travail qualité modulable | QUALIPOST 3000A

SKU 141

Poids (kg) 1.000000

Application
Lean Manufacturing, Industrie, Production, Atelier, Assemblage,

Conditionnement


