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Poste de travail INOX | QUALIPOST 3500D INOX

Référence : 394

Description :

- Chassis et parois en acier inoxydable, avec plateau INOX poli satiné, épaisseur 20/10 mm renforcé avec bords tombés
- Fond arriére sur structure aluminium anodisé naturel rainuré, équipé de joncs bouche-rainures

- Paroi en INOX poli satiné assemblée par joints étanches

- Rangement inférieur et étagére en acier inoxydable avec portes coulissantes PMMA verrouillables

- Qualité de I'INOX utilisé: 304L

- Compatible ESD

De nombreux accessoires QUALIPOST 3000 sont compatibles

Avantages :

- Montants en aluminium anodisé rainuré équipé des joncs bouche-rainures pour le respect des normes d'hygiéne.
- Fond arriére en INOX assemblée par un joints étanches.

- Personnalisable avec de nombreux accessoires grace au montant aluminium anodisé rainuré.

- Disponible en plusieurs largeurs de 1000 a 2000 mm.

- Robuste base acier inoxydable sur 4 pieds permettant de supporter des charges allant jusqu'a 300 kg.

- Poste de travail modulable indispensable au centre des ateliers de production en milieu difficile.

- Le rangement inférieur permet d?organiser, de ranger et de nettoyer selon la méthode 5S

- Solide plateau INOX poli satiné, épaisseur 20/10 mm renforcé avec bords tombés.

- INOX de haute qualité : 304L

Caractéristiques Techniques :

Nom du produit Poste de travail INOX | QUALIPOST 3500D INOX
SKU 394
Poids (kg) 1.000000

Lean Manufacturing, Industrie, Production, Atelier, Gestion, Informatique,
Application
INOX, Laboratoires




