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Fond arriére pour QUALIPOST 2200 et 3200 ERGO

Référence : 15645
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Description :

Le poste de travail électrique est réglable en hauteur et totalement personnalisable pour répondre au mieux a vos
exigences.- Différentes configurations sont possibles :

- avec un fond arriére en tdle blanche vernie offrant une zone dédiée au management visuel pour laffichage magnétique
dinformations diverses.- avec un fond arriére en téle perforé pour mettre a disposition tous les outils nécessaires a la
production.- avec un fond ouvert équipé dun rail multifonction.- Montants en aluminium anodisé rainurés facilitant le
montage d'accessoires.

- Kit de fixation pour fond arriere sur QUALIPOST 2200 ERGO vendu séparément (code 511219), a commander avec le
fond arriére.

Avantages :

- 3 configurations sont possibles : avec un fond arriére en tdle blanche vernie offrant une zone dédiée au management
visuel pour I?affichage magnétique d?informations diverses, avec un fond arriére en tble perforé pour mettre a
disposition tous les outils nécessaires a la production, avec un fond ouvert équipé d?un rail multifonction permettant une
visibilité compléte de tous I'environnement immédiat.

- Son cadre en aluminium anodisé rainuré est un atout supplémentaire pour fixer des accessoires (tablettes, étageres,
supports de classeurs, bandeau de signalisation...).

- Fixation simple et rapide sur le chassis grace aux montants en aluminium.

- Disponible en plusieurs largeurs de 1000 a 2000 mm.

Caractéristiques Techniques :

Nom du produit Fond arriere pour QUALIPOST 2200 et 3200 ERGO
SKU 15645
Poids (kg) 1.000000

Lean Manufacturing, Industrie, Production, Atelier, Assemblage,
Application .
Conditionnement, Electrique, Qualité, Ergonomie




