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Poste de travail porte-outils | MAINTPOST 800A

Référence : 72

Description :

Le poste de maintenance TPM |[MAINTPOST 800A s'associe a chaque machine ou flot nécessitant une disponibilité
immédiate des outils pour satisfaire a une maintenance préventive. - Base en acier protégée par une peinture époxy,
montants en aluminium anodisé rainurés

- Plateau mélaminé

- Fond arriére en tole perforée laquée grise pour la disposition des crochets, sur ossature en aluminium anodisé rainuré
- Fond perforé avec entraxe de 38 mm

- Livré avec 5 crochets simples Réf. 604001

- Portes coulissantes supérieures en option, a commander avec le poste

- De nombreux supports outils sont disponibles en accessoires complémentaires

Avantages :

- Le fond arriére en téle perforé permet un rangement efficace de vos outils.

- Piétement en profilé d'acier assurant une excellente stabilité.

- Peut supporter des charges allant jusqu'a 140 kg.

- Personnalisable avec de nombreux accessoires grace au montant aluminium anodisé rainuré.

- Existe en version Inox.

Caractéristiques Techniques :

Nom du produit Poste de travail porte-outils | MAINTPOST 800A
SKU 72
Poids (kg) 1.000000

Application TPM, Lean Manufacturing, Industrie, Atelier, Maintenance




